
BUILD-IT FIBER REINFORCED  
CORE BUILD-UP MATERIAL 

Подсилен с фибро влакна дуален материал 
за изграждане на пънчета и циментиране на щифтове, с флуор 

 
Build-It FR е подсилен с фибро влакна двойнополимеризиращ материал за изграждане на пънчета, 
който е в удобни за употреба смесителни шприци х 8.6 гр. Добавянето на специално обработените 
влакна увеличава устойчивостта на натиск на пънчето. Build-It FR притежава всички характеристики на 
идеалния материал за изграждане: съдържа флуор, рентгеноконтрастен e, предлага се в цветовете 
А2, А3, златист, син и бял опак. 
Build-It FR може да се използва под керамични или композитни възстановявания, за циментиране на 
щифтове, за обтурации.   
 
Инструкции за работа 
Винаги, когато използвате смесителни шприци трябва да се уверите, че материала изтича равномерно 
от двете части на шприцата – базата и катализатора. Това е особено важно, когато използвате 
шприцата за първи път, тъй като по време на транспорта нивото на едната част може да се е 
променило спрямо другата. Поради тази причина, ако нивото в двете части не е еднакво трябва да 
изстискате материал докато той започне да изтича равномерно от двете части на шприцата. След това 
може да поставите смесителната канюла. За да спрете изтичането на материал през канюлата, не 
издърпвайте назад буталото на шприцата, тъй като това може да доведе до навлизане на вече смесен 
материал в една от двете части на шприцата и до запушване. Вместо това, сменете канюлата с нова. 
Това ще освободи налягането вътре в канюлата и ще спре изтичането на материал. 
Важно: Ако използвате композитен материал за изработване на временни конструкции /напр. 
TempSpan Temporary Crown & Bridge Material) върху пънче, изградено от Build-It FR, трябва да 
поставите изолационен агент (вазелин или KY) върху пънчето, за да предотвратите залепването на 
временния материал към пънчето. 
  
Изграждане на пънчета 

1. Изолирайте с кофердам 
2. Ецвайте зъбната повърхност с ецващ гел 37% за 20 секунди.      
3. Изплакнете обилно с вода и леко подсушете. Не пресушавайте, оставете повърхността влажна.  
4. Нанесете 2 последователни слоя бонд Bond-1 за 10 секунди. Леко подсушете. Не 

пресушавайте. Повърхността трябва да е лъскава.  
5. Полимеризирайте за 10 секунди. 
6. а. Ако използвате матрична лента: поставете матрицата около подготвения зъб. Поставете 

края на смесителната канюла директно върху повърхността на подготвения зъб и нанесете 
Build-It FR. Време за работа 2 – 2.5 минути. Полимеризацията настъпва след 3.5 - 4 минути. 
б. Ако използвате матрична форма: Поставете края на смесителната канюла директно във 
формата и нанесете Build-It FR. Поставете я върху зъба и задръжте за около 4 минути, докато 
материала се втвърди напълно. 

7. Финирайте като използвате диамантени и карбидни борери.       
 
Забележка: Полимеризация на А2, А3, Опакер бял; Полимеризирайте за 40 секунди букално, 
лингвално и оклузално.    
 
Циментиране на щифтове 

1. Нанесете ецващ гел 37% с помощта на канюла в подготвения за щифтово изграждане канал за 
20 секунди.      

2. Изплакнете обилно с вода и леко подсушете. Използвайте хартиени щифтове за подсушаване. 
Не пресушавайте, оставете повърхността влажна.  

3. Нанесете 1 капка бонд Bond-1 с помощта на канюла в подготвения за щифтово изграждане 
канал за 20 секунди.      

4. Подсушете с хартиени щифтове без да оставяте капки от бонда. Не пресушавайте 
5. Нанесете 2 слоя бонд върху металния щифт. Подсушете и полимеризирайте всяка повърхност 

за 10 секунди. Не докосвайте щифта с ръце. (Ако използвате фиброглас щифтове следвайте 
инструкциите за циментирането им). 

6. С каналопълнител нанесете Build-It FR в кореновия канал. 
7. Поставете щифта в канала. Отстранете излишното количество Build-It FR. 
8. Изчакайте 4 минути, за да се втвърди материала, преди да започнете да подрязвате щифта. 

Може да полимеризирате оклузално за 40 секунди и след това да подрязвате щифта. И в двата 
случая, след 4 минути Build-It FR ще се втвърди. 

9. Изградете пънчето следвайки инструкциите по-горе. 
  
Производител: Pentron Clinical 
Вносител: Крис 95 ООД, 1309 София, ул. Райна Княгиня 1, тел. 02 / 9832742, www.kris95.bg 
 


