
TEMP SPAN C&B 
Двойнополимеризиращ материал за временни корони и мостове 

      
Инструкции за работа  

1. Преди да сложите смесителната канюла трябва да се уверите, че нивото в двете части на 
картушата е еднакво.  

2. Ако нивото не е еднакво, изтискайте малко материал, докато материала започне да изтича 
равномерно от двете части на картушата. След това може да поставите смесителната канюла. 

3. За да спрете изтичането на материал през канюлата, не издърпвайте назад буталото на 
картушата, тъй като това може да доведе до навлизане на вече смесен материал в някоя от 
двете части на картушата и до запушване. Вместо това, сменете канюлата с нова. Това ще 
освободи налягането вътре в канюлата и ще спре изтичането на материал. 

Съхранение 
1. Съхранявайте материала на хладно, сухо място, при температура по-ниска от 72 оF. 

Препоръчително е съхранение при ниски темпаратури.  
2. През летните месеци замразявайте TempSpan C&B. Високите температури намаляват срока на 

годност на материала, тъй като ускоряват неговото втвърдяване. 
3. Ако правите конструкция с повече от 4 тела, препоръчваме да съхранявате материала на 

студено, за да се удължи времето за работа.    
Изработка на временни конструкции 

1. Преди да екстрахирате или подготвите зъба, снемете първичен отпечатък с алгинатен или 
силиконов отпечатъчен материал.  

2. Подгответе или екстрахирайте зъба. 
3. На този етап снемете последен отпечатък. 
4. Подсушете подготвените зъби и около тях. Леко лубрикирайте. 
5. Подсушете с въздух първия отпечатък. Изстискайте малко материал и нанасяйте TempSpan 

C&B в първия отпечатък като упражнявате равномерен натиск върху буталото на картушата. 
Започнете да нанасяте TempSpan C&B от долната част на отпечатъка нагоре. Дръжте 
смесителната канюла потопена в материала докато нанасяте, за да избегнете навлизането на 
въздух. Имате до 40 секунди време за нанасяне. 

6. Поставете първичния отпечатък върху препарационното поле с  равномерен натиск. Имате  
около 20 секунди време за работа в устата. След това TempSpan C&B ще започне да става 
гелообразен. Дръжте отпечатъка здраво. 

7. TempSpan C&B трябва да се извади от устата заедно с отпечатъка след около 1.30 до 1.45 
минути. TempSpan C&B трябва също така да се наблюдава интраорално, за да сте убедени че 
провизорния материал се сваля кокато е във втвърдено, но еластично състояние. Това ще 
позволи да махнете временната конструкция без тя да се деформира или счупи. На този етап 
може да махнете излишното количество TempSpan C&B с помощта на ножица или ножче. Ако 
използвате прозрачен отпечатъчен материал може да полимеризирате с лампа центъра на 
временната конструкцията за 20 секунди.  

8. Оставете временната конструкция да се втвърди окончателно за 2 минути извън устата. За по-
бързо втвърдяване, полимеризирайте 20 секунди всяка повърхност. Временната конструкция 
може да се потопи също така в чаша с гореща вода за най-малко 30 секунди. Материала ще се 
втвърди след това време. 

9. Махнете материала от отпечатъка. 
10. Почистете повърхността като забършете със спирт. 
11. Ако решите да снемате последен отпечтък на този етап, почистете обилно препарационното 

поле с етилов алкохол и пемза. Ако не направите това, отпечтъчния ви материал може да не се 
втвърди.   

12. Ако решите да ребазирате първичния силиконов отпечатък, за да го ползвате като финален 
отпечатък, избършете с алкохол вътрешните повърхности на отпечатъка. 

13. Завършване на временната конструкция може да се направи с борери и дискове. Полирайте с 
финиращи борери и др. 

14. Използвайте временен цимент без евгенол /TempSpan CMT/, за да циментирате в устата вече 
завършената корона или мост. 

15. Когато използвате поликарбонатна корона е препоръчително върху вътрешната повърхност на 
короната да се нанесе тънък слой метил метакрилат и да се подсуши за по-голяма адхезия.   

 
Поправки 

1. Награпавете областта на счупване с помощта на борер. 
2. Поставете току-що смесен TempSpan C&B върху счупената област и задръжте за най-малко 60 

секунди. 
3. Оставете поправената конструкция да се втвърди за 3 минути или полимеризирайте със 

светлина 20 секунди всяка повърхност. 
4. Премахнете излишното количество материал с борери.           
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